tech

Plne integrovana umyvacka riadu WG5400, 60

cm

Technické parametre

Trieda energetickej Ucinnosti A++/E
Rocna spotreba energie 261 kWh
Spotreba energie na cyklus 0,937 kWh
Spotreba energie na 100 cyklov 94 kWh
Spotreba vody za rok 3360 |
Spotreba vody na cyklus 121

Trieda suSiacej schopnosti A

Index susiacej schopnosti 1,07
Menovita kapacita 13

Emisie hluku/trieda 49 dB(A)/C
Napajanie AC 220-240 V/50 Hz
Prikon 1,9 kW
Trvanie Standardného programu 3:07 h
Trvanie ECO programu 3:25h
Pocet umyvacich programov 4
predumytie, Eco, Super 50 min. 65°, intenzivny 65°

Teplota umyvania 50-65°

Farba hlavného panelu/koSov

strieborna /siva

Material nadrze

nerezova ocel

Material filtru

nerezova ocel

Prietokovy ohrievac ano
Ochrana proti preteceniu a spatnému toku ano
Aquastop ano
Nastavitelnha vyska plus 5cm
Displej stavu lestidla ano
Displej stavu soli ano
Ptedvolba casu ano
Nastavitelny vrchny k63 ano

Kosik na pribory

ano ( odstranitelny )

Rozmery pre montdz (v xS x h)

820-870 x 600 x 600 mm

Rozmer umyvacky riadu (v x $ x h)/vaha

820 x 598 x 550 mm/38 kg

Rozmer vr. balenie (v x § x h)/vaha

851 x 644 x 661 mm/40 kg
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Informacny list vyrobku

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2017

Nazov dodavatela alebo jeho ochranna znamka: Htech

Adresa doddavatela: Managing Director, Auf der Drift 36, 32284 Rodinghausen NRW, DE

Identifikacny kod modelu: WG5400

Vseobecné parametre vyrobku:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Vyska 82
Menovita kapacita (sp) 13 Rozmery vcm Sirka 60
Hibka 55
Trieda energetickej
EEI 55,9 _ E
uéinnosti
Koeficient ucinnosti Koeficient ucinnosti
_ 1,13 . . 1,07
umyvania susenia
. Spotreba vody v lit-
Spotreba energie v kWh
) roch [na cyklus],
[na cyklus], na zaklade i
) na zaklade programu
programu eco s privo- L
] eco. Skutocna spot-
dom studenej vody. Sku- 0,937 . 12,0
L . reba vody bude zavi-
toéna spotreba energie .
o siet od toho, ako sa
zavisi od toho, ako sa N .
N y spotrebi¢ pouZiva, a
spotrebic¢ pouZiva. .
od tvrdosti vody.
Trvanie programu 3:25 Typ Vstavany
(h:min)
Urover vydavaného hlu- Uroveri vydavaného
ku prenasaného vzdu- 49 hluku prenasaného C
chom [dB(A) re 1 pW] vzduchom
. . ReZzim pohotovosti
Rezim vypnutia (W) 0,50 1,00
(W)
Rezim pohotovosti
OdloZeny start (W) (ak je ri zapojeni v sieti
jozeny start (W) (ak] 24,00 pri zapoJem ¥ 51 0,01
k dispozicii) (W) (ak je k dispozi-
cii)

Minimalne trvanie zaruky, ktord ponuka dodavatel: 24 mesiacov

Dopliiujuce informacie:

Odkaz na webov stranku dodavatela, kde moZno najst tdaje podla bodu 6 prilohy Il k nariadeniu Komisie (EU)

2019/2022: http://www.htech.de

Stranal/1




WH1100 VSTAVANA RURA - IDEALNA V KOMBINACI S VARNOU DOSKOU WK1100

Technické parametry

Trieda energetickej ucinnosti A

Spotreba energie 0,81 KWh
Napatie 230/400 V 3N
Maximalny prikon 8,3 kW
Objem rary 721

Rozmery pre vstavanie (v x § x h)

600 x 580 x 555 mm

Rozmer riry (v x § x h)/kg

595 x 595 x 575 mm/35 kg

Rozmer balenia (v x § x h)/kg

640 x 680 x 630 mm/37,7 kg

Design nerezova ocel
Komora smalt

Vysuvné gombiky Ano

Dvierka rary dvojito plne presklené
Osvetlenie rary Ano

Boéna mriezka na nastavenie vysky Ano

Plech na peéenie Ano

Rost Ano

Pocet typov ohrevu 5

rozmrazovanie, spodny a horny ohrev, konvencia, grill, grill s ventildtorom

Technické parametre varnej dosky WK1100 (nie je sucast’ou)

Rozmery pre vstavanie

560 x 490 mm

Rozmer varnej dosky

41 x 590 x 520 mm

Varna z6na 1

pr. 145 mm/1,2 KW

Varna zéna 2

pr. 145 mm/1,2 kW

Varna zéna 3

pr. 180 mm/1,8 kW

Varna zéna 4

pr. 180 mm/1,8 kW




hitech

Sklokeramicka varna doska WK1100

C1 (MM) |C2 (MM)

CUTOUT  DIMENSTONS

Max. prikon/ vr. rary WH1100

6,0 kW/8,3 kW

Varné zény priemer/kW

2 x 145 mm/1,2 kW, 2 x 180 mm/1,8 kW

Ukazatel zbytkového tepla

ano

Rozmer (S x d)

60 x 60 cm

InStala¢né rozmery (S x d)

560 x 490 mm

Rozmer varnej dosky (v x § x h)/véha

41 x 590 x 520 mm/7 kg

Rozmer vr. balenie (v x § x h)/védha

133 x 620 x 578 mm/8 kg

560 490
_ M| D 'H
ol IMENS | ~
B C I
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Technické parametre
Typ sklokeramicka
Napatie 230-400 V 3N, 50 Hz




PKM

DigeStor 9039X velkost otvoru pre odtah 160 mm (priemer odvodovej riry 150 mm)

Typ

Material
InStala¢nad Sirka
Typ montaze
Pocet tlacidiel
Nastavenie vykonu
Recirkulacia
Odsavanie

Ro¢na energeticka spotreba (AEC)

Trieda energetickej Ucinnosti (EEC)

Fluidnd dynamicka ucinnost (FDE)

Trieda fluidnej dynamickej uéinnosti (FDEC)

Svetelnd Ucéinnost (LE)

Trieda svetelnej Ucinnosti (LEC)

Ucinnost protitukovej filtracie (GFC)

Trieda protitukove;j filtracie (GFEC)

Prietok vzduchu pri minimalnej rychlosti

Prietok vzduchu pri maximalnej rychlosti

Prietok vzduchu pri intenzivnej rychlosti

Emisie priemerného akustického vykonu A do vzduchu pri minimalnej rychlosti
Emisie priemerného akustického vykonu A do vzduchu pri maximalnej rychlosti
Spotreba energie osvetlenia

Maximalny prikon
Typ osvetlenia
Napatie
Frekvencia

Technické parametre

Vybavenie

digestor
Cierne sklo
60 cm

na stenu

5x

3 stupne
ano

ano

31,80 kWh/rok
A

24,4

B

85,00 lux/W
A

55,3

E

246 m3/h
394 m3/h
405,10 m3/h
51 dB/A

60 dB/A
2W

47 W

LED
220-240V
50 Hz

Pocet tukovych filtrov
Material tukového filtra

Tukovy filter vhodny do umyvacky riadu
Nastavitelny teleskopicky komin digestora
Celkova vyska vratane komina digestora
PoZadovany pocet uhlikovych filtrov, model

Spatny ventil
Odtahova rara

Uhlikovy filter
Montazny material

Montazny, uzivatelsky navod

Spinac cirkuldcie vzduchu

1x AHo2

hlinik

ano

ano, 40-73 cm
108,0 cm
1xCO4

ano

ano

volitelny (nie je
stcastou)

ano

ano

AT 150-4 UNI (volitelny)

Rozmer (vx$x h)

Rozmer vratane balenia (vx$ x h)

Vaha netto

Logistické data

38-108 x 59,6 x 31,3 cm
45 x 66 x 36,6 cm
11,50 kg



Vaha brutto 13,50 k
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