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Pokosová pila s 2 rychlostmi umožňuje řezat různé materiály
Laser k označení místa řezu
2 výsuvné podpěry pro obrobek
Svěrka pro pevnější a stabilnější upnutí obrobku
Pohodlná rukojeť pro snadnější práci
Hliníkový doraz obrobku (218x54 mm)  
Kapacita řezu 0°/90°: 340x90 mm
Kapacita řezu 0°/45°: 240x90 mm
Kapacita řezu 45°/90°: 340x45 mm
Kapacita řezu 45°/45°: 240x45 mm
Vhodné pro opracování: dřeva, plastů, hliníku a mědi

Součást dodávky: 2x HM pilový kotouč (1x na dřevo, 1x
univerzální), sběrný vak na piliny, 1x uhlíkový kartáč
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Technické parametry

Jmenovitý výkon S1 [W] 2000  Napětí 230V / 50 Hz

Délka kabelu 2 m  Odsávání [mm] 43

Celkové rozměry [mm] 780 x 450(700) x 585  Hl. pilový kotouč (/otvor) [mm] ø 255 (/ 30)

Otáčky hl. pilového kotouče
[ot/min]

(I): 3200 ; (II): 4500  Natočení pilového kotouče 0-45°

Hladina akustického výkonu
[dB(A)]

110,2  Hladina akustického tlaku [dB(A)] 97,2

Brutto [kg] 18,200  Netto [kg] 14,600

Šířka balení [mm] 490  Délka balení [mm] 845

Výška balení [mm] 375  Kód EAN 9120039234052
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