| nforma#ny list vyrobku

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2015, pokia# ide 0 energetické oznatfovanie

svetelnych zdrojov

Nazov dodavatetfa alebo jeho ochranna znamka: Eurakless.r.o.

Adresa dodavatetta: Eurakless.r.o., Holet#kova 789/49, Smichov, 150 00 Praha 5

I dentifika#ny kéd modelu: ST73 NEW

Typ svetelného zdroja:

Pouzita technol 6gia osvetlenia: LED Nesmerovy  aebo NDLS
smerovy:
Typ pétice svetelného zdroja N/A
(alebo iné elektrickeé rozhranie)
Napgjany zo siete alebo nenapa- MLS Pripojeny zdroj svet- Nie
jany zo siete: la(CLS):
Farebne laditettny svetelny Nie Pl&sH: -
zdroj:
Svetelny zdroj s vysokym ja- Nie
som:
Stit proti oslneniu: Nie Stmievatetny: Nie
Par ametr e vyrobku
Parameter Hodnota Parameter Hodnota
VSeobecné parametr e vyrobku:
Spotreba energie v rezime za- 18 Trieda energeticke F
pnutia (kwWh/1 000 h) zaokrah- G#innosti
lendnahor nangjbliZSie celé#is-
lo
UZito#ny svetelny tok (#use) s 2000 v gu- Nahradna teplota 3000 alebo 4
uvedenim, #i ide o svetelny tok li (360°) chromatickosti zaok- 000 alebo 6 000
v guli (360°), Sirokom kuze- rahlend na nabliz-
li (120°) alebo zUZenom kuZzeli Sich 100 K ae
(90°) bo rozsah nahradny-
ch teplét chromatic-
kosti zaokruhleny na
nablizSich 100 K,
ktory mozno nasta-
Vi#
Spotreba v rezime zapnutia 18,0 Spotreba v rezime 0,00
(Pon), vyjadrenavo W pohotovosti (Pg,) VY-
jadrenavo W azaok-
ruhlena na dve desa-
tinné miesta
Spotreba v rezime pohotovosti - Index podania farieb 80
pri zapojeni v sieti (Pne) V pripa- zaokruhleny nanajb-
deCLS, vyjadrenavo W azaok- lizSecelé#idoaebo
ruhlené na dve desatinné miesta rozsah hodnét CRI,
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ktory mozno nasta-
Vi#

VonkgSieroz- | Vyska

210

mery bez pri- | Sirka

210

padneho s i
mostatného

ovlédacieho

zariadenia,

#asti na ovla
danie osvetle-
nia a #adti,
ktoré nedlizia
na ovladanie
osvetlenia (v
milimetroch)

53

Spektrdlne rozloze-
nie vykonu v rozsa-
hu 250 nm az 800 nm
pri plng za#azi

Pozri obrazok na
posledng strane

Tvrdenie o rovnocennom vyko-
ne®

Ak ano, rovnocenny
vykon (W)

Slradnice chroma- 0,372
tickosti (x ay) 0,360
Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED:
Hodnota indexu podania farieb 37 #Hinite# funk#negj 0,90
R9 spo#ahlivost
#inite# starnutia  svetelného 0,93
zdroja
Parametr e svetelnych zdrojov LED a OL ED napajanych zo siete:
#inite#t fazového posunu (cos 0,95 Farebna konzisten- 6
#1) ciav MacAdamovy-
ch elipsach
Tvrdenie, Zesvetelny zdroj LED -(b) Ak éno, potom udaj -
nahradza Ziarivkovy svetelny nahradengj hodnoty
zdroj bez vstavaného predradni- (W)
ka s konkrétnym vykonom vo
wattoch.
Merna veli#ina blikania (Pst 1,0 Merna veli#ina stro- 0,4

LM)

boskopického javu
(SVM)

@, -« neuplattuje sa
(b),, -“: neuplat#uje sa;
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ST73 18W3000K i
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ST73 18W4000K

3 % " 2 Address: Building 1. No. 18, Shihuan Rosd, Dongeheny Subd D Guangdong, China
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Thia report s anly responsible for the test results of the smp itted for and s not responaible for the source of the samples suben itted for inspection.

This report shall not be aliered, incrossed or deleted. Winhout written apgproval of KEY S, this test report shall not be copred except m full and pubdished as sdvertisemen,
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Registra#né #islo v databaze EPREL: 2549937

Model uvedeny natrh Unie od 01/02/2026.

https://eprel .ec.europa.eu/qr/2549937

Dodavatet: EURAKLESSs.r.0. (Vyrobca) Webové sidlo: www.eurakles.cz
 Susbastarostlivosti o zakazntka:
Meno: Euraklessr.o. Webové sidlo: www.eurakles.cz
E-mail: eurakles@eurakles.cz Telefon: +420733373333

Adresa:

Holettkova 789/49, Smichov, 150 00 Praha 5
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